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Τεχνική Έκθεση – «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε από τον Αντωνιάδη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, 

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό MSc, υπό την ιδιότητά του ως Επιστημονικός Συνεργάτης του 

Δημάρχου Νεστορίου, στο πλαίσιο των καθηκόντων του και της από 21/05/2024 (Αρ. Πρωτ. 3965) 

ειδικής σύμβασης εργασίας. 

Η μελέτη αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», το οποίο πρόκειται να 

χρηματοδοτηθεί από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), 

δυνάμει της πρόσκλησης «Υλοποίηση δράσεων στις ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Γρεβενών και στην ΠΕ 

Αρκαδίας στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος ΔΑΜ» (ΑΔΑ: Ψ0ΙΓΗ-ΘΣ5). Η τήρηση του φακέλου 

και ο έλεγχος της μελέτης πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Νεστορίου, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, Αθανασίου Μέλλιου, Πολιτικού 

Μηχανικού. 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο οικισμός του Νεστορίου, έδρα του ομώνυμου ορεινού Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας 

Καστοριάς, αποτελεί έναν ιστορικό και παραδοσιακό οικισμό με έντονα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία διαμορφώνονται από το φυσικό ανάγλυφο του Γράμμου, την εγγύτητα στον 

ποταμό Αλιάκμονα και το εκτεταμένο δίκτυο λιθόκτιστων κατασκευών και στενών οδών. Η παρούσα 

μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου του Κάτω Νεστορίου 

και στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της αισθητικής του οικισμού, με 

σεβασμό στην παραδοσιακή του φυσιογνωμία. 

Η φιλοσοφία της παρέμβασης βασίζεται στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων του οικιστικού 

ιστού, όπως η υποβάθμιση του οδικού δικτύου, η ανεπαρκής διαχείριση των ομβρίων υδάτων, η 

φθορά των υφιστάμενων λιθοδομών, καθώς και η απουσία ποιοτικών δημόσιων χώρων στάσης και 

κοινωνικής συνεύρεσης. Παράλληλα, επιδιώκεται η επανένταξη σημαντικών, αλλά υποβαθμισμένων, 

χώρων του οικισμού στη σύγχρονη καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών. 

Η μελέτη αντιμετωπίζει τον δημόσιο χώρο ως ενιαίο σύστημα, στο οποίο η οδοποιία, τα τοιχία 

αντιστήριξης, οι πεζοδρομήσεις, οι χώροι στάσης και οι ειδικές αναπλάσεις λειτουργούν 

συμπληρωματικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσω της χρήσης 
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παραδοσιακών υλικών, στη μείωση της οπτικής και λειτουργικής κυριαρχίας της ασφάλτου, καθώς 

και στη δημιουργία ενός οικιστικού περιβάλλοντος ήπιας κυκλοφορίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις διαφορετικής κλίμακας, από 

εκτεταμένες επιστρώσεις οδών έως στοχευμένες αναπλάσεις χώρων ιδιαίτερης ιστορικής και 

κοινωνικής σημασίας, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας του Κάτω 

Νεστορίου. 

 

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Έκθεση Σκοπιμότητας συντάσσεται με σκοπό την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, της 

σκοπιμότητας και της αναμενόμενης προστιθέμενης αξίας του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Κάτω 

Νεστορίου». Το έργο συνιστά ολοκληρωμένη οικιστική παρέμβαση και δεν περιορίζεται σε 

μεμονωμένες τεχνικές βελτιώσεις διαδρομών ή επιφανειών, αλλά αφορά τη συνολική αναβάθμιση 

του δημόσιου χώρου του οικισμού, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αισθητικό και αναπτυξιακό 

επίπεδο. 

Η ανάπλαση του Κάτω Νεστορίου αποτελεί βασικό πυλώνα μιας ευρύτερης και συνεκτικής 

στρατηγικής που υλοποιεί ο Δήμος Νεστορίου και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, στη θωράκιση και ανάδειξη του παραδοσιακού οικιστικού περιβάλλοντος και στη 

δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για ήπια και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο 

αυτό, η παρούσα έκθεση λειτουργεί συμπληρωματικά προς την Τεχνική Έκθεση του έργου, 

μεταφέροντας το βάρος από την περιγραφή των επιμέρους τεχνικών λύσεων στη συνολική 

τεκμηρίωση του οφέλους και της αναπτυξιακής σημασίας της παρέμβασης για τον οικισμό και τον 

Δήμο συνολικά. 

 

Ωφέλειες για την τοπική κοινωνία και την καθημερινή ζωή των κατοίκων 

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των 

κατοίκων του Κάτω Νεστορίου. Ο ανασχεδιασμός των διαδρομών και των κοινόχρηστων χώρων 

δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς και άνετης μετακίνησης, μειώνει τα σημεία επικινδυνότητας και 

εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων 

με αναπηρία. 

Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου ενισχύει την κοινωνική ζωή του οικισμού, προσφέροντας 

οργανωμένους χώρους στάσης, συνάντησης και παραμονής. Οι κάτοικοι αποκτούν έναν χώρο που 

μπορεί να λειτουργήσει ως προέκταση της καθημερινής τους ζωής, να φιλοξενήσει μικρές κοινωνικές 

δραστηριότητες και να ενισχύσει το αίσθημα κοινότητας και τοπικής ταυτότητας. 
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Ταυτόχρονα, η αισθητική αναβάθμιση του οικισμού, μέσω της χρήσης συμβατών υλικών και της 

αποκατάστασης της λιθόμορφης εικόνας, συμβάλλει στην ενίσχυση της υπερηφάνειας των κατοίκων 

για τον τόπο τους. Ο δημόσιος χώρος παύει να αποτελεί σημείο υποβάθμισης και γίνεται στοιχείο 

αναφοράς και συλλογικής ταυτότητας. 

3. Συμβολή του έργου στην τουριστική ανάπτυξη 

Η ανάπλαση του Κάτω Νεστορίου αποτελεί βασική υποδομή για την υποστήριξη της τουριστικής 

ανάπτυξης που επιδιώκει ο Δήμος Νεστορίου. Ένας αναβαθμισμένος, καλαίσθητος και λειτουργικός 

δημόσιος χώρος λειτουργεί ως προϋπόθεση για την προσέλκυση επισκεπτών και την παραμονή τους 

στον οικισμό. 

Η ανάδειξη της θέας προς τον ποταμό Αλιάκμονα, η δημιουργία οργανωμένων σημείων στάσης και 

πλατωμάτων, καθώς και η συνολική αναβάθμιση της εικόνας του οικισμού, ενισχύουν την εμπειρία 

του επισκέπτη και καθιστούν το Κάτω Νεστόριο ελκυστικό προορισμό ήπιας αναψυχής, περιήγησης 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Το έργο λειτουργεί συμπληρωματικά προς άλλες τουριστικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις του 

Δήμου, δημιουργώντας ένα συνεκτικό δίκτυο χώρων και διαδρομών που μπορούν να υποστηρίξουν 

δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της αυξημένης 

επισκεψιμότητας. 

 

Ένταξη στη στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου Νεστορίου 

Η ανάπλαση του Κάτω Νεστορίου δεν αποτελεί μεμονωμένο έργο, αλλά εντάσσεται σε μια συνολική 

στρατηγική του Δήμου Νεστορίου που στοχεύει στην αναζωογόνηση των οικισμών, την ανάδειξη του 

φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη 

παρέμβαση λειτουργεί ως έργο βάσης, πάνω στο οποίο μπορούν να «κουμπώσουν» 

συμπληρωματικές δράσεις, όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαδρομές περιήγησης, ήπιες μορφές 

αναψυχής και περαιτέρω αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. 

 

Συμπεράσματα 

Συνολικά, το έργο ανάπλασης του οικισμού Κάτω Νεστορίου παρουσιάζει υψηλό βαθμό σκοπιμότητας 

και αναγκαιότητας. Απαντά σε υπαρκτά προβλήματα του δημόσιου χώρου, βελτιώνει ουσιαστικά την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί τις αναγκαίες υποδομές 

για την υλοποίηση της τουριστικής στρατηγικής του Δήμου. Η υλοποίησή του αναμένεται να έχει 
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μακροχρόνιο και θετικό αποτύπωμα στον οικισμό και να αποτελέσει πρότυπο ήπιας και ποιοτικής 

ανάπλασης για την ευρύτερη περιοχή. 

 

4. ΠΡΟΤΑΣΗ   

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά την ολοκληρωμένη ανάπλαση του οικισμού Κάτω Νεστορίου και 

περιλαμβάνει συνδυαστικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, στα πεζοδρόμια, στους κοινόχρηστους 

χώρους, στις λιθόκτιστες κατασκευές και σε επιμέρους περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, με στόχο 

τη λειτουργική, αισθητική και κατασκευαστική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. 

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, η μελέτη δεν προβλέπει νέα έργα διευθέτησης ή 

μεταβολή της υφιστάμενης υδρολογικής λειτουργίας του οικισμού. Τα όμβρια ύδατα συνεχίζουν να 

καταλήγουν στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, όπως ίσχυε και πριν την επέμβαση. Οι 

εργασίες περιορίζονται αποκλειστικά στην ανύψωση και προσαρμογή των υφιστάμενων φρεατίων 

και δικλείδων στα νέα τελικά υψόμετρα των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. 

Στο επίπεδο της οδοποιίας προβλέπεται η κατασκευή λιθόστρωτων διαδρομών σε επιλεγμένες 

δημοτικές οδούς, καθώς και η διαμόρφωση δύο (2) οδών με υβριδικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με 

τις τυπικές τομές της μελέτης. 

Ο πρώτος υβριδικός δρόμος συνδέει την είσοδο του οικισμού, στην περιοχή της Πυροσβεστικής, με 

την Κάτω Πλατεία. Στον άξονα της οδού διαμορφώνεται κεντρική ζώνη λιθόστρωσης συνολικού 

πλάτους δύο (2,00) μέτρων, οργανωμένη συμμετρικά εκατέρωθεν του άξονα της οδού (1,00 μ. ανά 

πλευρά). Το υπόλοιπο πλάτος της οδού διατηρείται ασφαλτικό. Η διαμόρφωση αυτή επιτρέπει τη 

διατήρηση της κυκλοφοριακής λειτουργίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τον χαρακτήρα της οδού ως 

τμήμα του παραδοσιακού δημόσιου χώρου του οικισμού. 

Ο δεύτερος υβριδικός δρόμος εκτείνεται από την Κάτω Πλατεία έως τη νότια έξοδο του οικισμού προς 

Κοτύλη. Στο κέντρο της οδού διαμορφώνεται σταθερή λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους τεσσάρων (4,00) 

μέτρων από ασφαλτικό κατάστρωμα. Το υπόλοιπο πλάτος έως τα όρια της οδού διαμορφώνεται ως 

ισόπεδο πεζοδρόμιο, το οποίο επιστρώνεται με κόκκινο γρανιτοκυβόλιθο και οριοθετείται με γκρι 

ορθογωνισμένη πλάκα φυσικής πέτρας, εξασφαλίζοντας σαφή διάκριση μεταξύ ζώνης οχημάτων και 

ζώνης πεζών. 

Σημαντικό τμήμα της πρότασης αφορά τις λιθόκτιστες κατασκευές που οριοθετούν τις οδούς και τους 

κοινόχρηστους χώρους. Προβλέπονται εργασίες αρμολόγησης υφιστάμενων λιθοδομών, 

αποκατάστασης φθαρμένων αρμών, καθώς και κατασκευή νέων λιθόκτιστων τοιχίων οριοθέτησης 

και αντιστήριξης, σύμφωνα με τις τυπικές λεπτομέρειες της μελέτης. 
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Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη διαμόρφωση πλατωμάτων και χώρων στάσης σε επιλεγμένα 

σημεία του οικισμού, όπου το ανάγλυφο το επιτρέπει, με στόχο τη δημιουργία οργανωμένων σημείων 

ανάπαυσης και παραμονής. 

Η περιοχή «Κάτω Μπαλκόνι», η οποία χωροθετείται στη νότια έξοδο του οικισμού προς Κοτύλη, 

αναπλάθεται σύμφωνα με ειδική τεχνική έκθεση και οργανώνεται ως κοινόχρηστος χώρος στάσης, 

αναψυχής και θέας. 

Η περιοχή «ΔΕΡΑΣΕΝ», που αντιστοιχεί στο συγκρότημα του παλαιού κλωστοϋφαντουργείου και του 

πρώην δημοτικού σχολείου, αντιμετωπίζεται ως οργανωμένος αύλειος χώρος των εγκαταστάσεων. 

Στον χώρο αυτό προβλέπεται η οργάνωση των χρήσεων, η διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, 

κλιμάκων, παρτεριών και φυτεύσεων, με στόχο τη λειτουργική εξυπηρέτηση και την αισθητική 

αναβάθμιση του συνόλου. 

Τέλος, στην έξοδο του οικισμού προς τον χώρο του River Party, στη διασταύρωση τριών οδών, 

προβλέπεται η διαμόρφωση χαρακτηριστικής ζώνης επισήμανσης της εισόδου και εξόδου του 

οικισμού, μέσω κυκλικής κυβολιθόστρωσης της διασταύρωσης, με καθαρά αισθητικό και 

αναγνωριστικό χαρακτήρα, χωρίς μεταβολή της υφιστάμενης κυκλοφοριακής λειτουργίας. 

 

5. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Η οδοστρωσία των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Κάτω Νεστορίου 

διαμορφώνεται ανάλογα με τη λειτουργία κάθε οδού και τη γεωμετρία της, σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες τυπικές τομές της μελέτης. Προβλέπονται τέσσερις (4) βασικοί τύποι οδοστρωσίας: οδοί 

με ασφαλτικό κατάστρωμα, οδοί με υβριδικά χαρακτηριστικά με ισόπεδα πεζοδρόμια, οδοί με 

υβριδικά χαρακτηριστικά με λιθόστρωση στον άξονα και πλήρως λιθόστρωτες οδοί. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τελικές επιφάνειες διαμορφώνονται με εγκάρσιες κλίσεις 1,0% έως 2,0%, 

σύμφωνα με τις τυπικές τομές, ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων προς το υφιστάμενο 

δίκτυο, χωρίς μεταβολή της υφιστάμενης υδρολογικής λειτουργίας. Τα όμβρια ύδατα καταλήγουν στα 

υφιστάμενα φρεάτια και δικλείδες, τα οποία ανυψώνονται και προσαρμόζονται στα νέα τελικά 

υψόμετρα. 
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Τυπική τομή ΤΑ1 – Ασφαλτόστρωση 

Η τυπική τομή ΤΑ1 εφαρμόζεται σε οδούς όπου προβλέπεται διατήρηση ασφαλτικού καταστρώματος. 

Ανάλογα με την κατάσταση της υφιστάμενης ασφάλτου, προβλέπεται είτε απλή επανασφαλτόστρωση 

είτε φρεζάρισμα της υφιστάμενης επιφάνειας και διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 

πάχους πέντε (5) εκατοστών. 

Η νέα ασφαλτική στρώση εφαρμόζεται επί της υφιστάμενης οδοστρωσίας, μετά από καθαρισμό και 

εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης. Όπου απαιτείται, πραγματοποιείται τοπική εξομάλυνση για την 

αποκατάσταση της ομαλότητας και της μηκοτομικής συνέχειας της οδού. 

 

Τυπική τομή ΤΑ2 – Υβριδική οδός με ισόπεδα πεζοδρόμια 

Η τυπική τομή ΤΑ2 αφορά υβριδική διαμόρφωση οδού με κεντρική ασφαλτική ζώνη κυκλοφορίας και 

ισόπεδα πεζοδρόμια εκατέρωθεν. Στο μέσον της οδού διαμορφώνεται σταθερή λωρίδα κυκλοφορίας 

πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων από ασφαλτικό κατάστρωμα. 

Το υπόλοιπο πλάτος έως τα όρια της οδού διαμορφώνεται ως ισόπεδο πεζοδρόμιο, το οποίο 

κατασκευάζεται επί σκυροδέματος εξομαλυντικών στρώσεων κατηγορίας C20/25, πάχους δέκα (10) 

εκατοστών, οπλισμένου με δομικό πλέγμα B500C (S500s) σε δύο στρώσεις. Η τελική επίστρωση 

πραγματοποιείται με κόκκινο γρανιτοκυβόλιθο διαστάσεων 10×10×10 cm, ενώ η οριοθέτηση μεταξύ 

ζώνης οχημάτων και ζώνης πεζών γίνεται με γκρι ορθογωνισμένη πλάκα φυσικής πέτρας. 

Η διαμόρφωση είναι πλήρως ισόπεδη, χωρίς υψομετρικές ασυνέχειες, και εξασφαλίζει την ασφαλή 

και άνετη κίνηση των πεζών. 
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Τυπική τομή ΤΑ3 – Υβριδική οδός με λιθόστρωση στον άξονα 

Η τυπική τομή ΤΑ3 εφαρμόζεται στον υβριδικό δρόμο που συνδέει την είσοδο του οικισμού στην 

περιοχή της Πυροσβεστικής με την Κάτω Πλατεία. Στον άξονα της οδού διαμορφώνεται κεντρική ζώνη 

λιθόστρωσης συνολικού πλάτους δύο (2,00) μέτρων, οργανωμένη συμμετρικά εκατέρωθεν του άξονα 

της οδού (1,00 μ. ανά πλευρά). 

Η λιθόστρωτη ζώνη κατασκευάζεται σύμφωνα με την τυπική διατομή λιθόστρωσης (ΤΑ4), ενώ τα 

εκατέρωθεν τμήματα της οδού διατηρούν ασφαλτικό κατάστρωμα, το οποίο διαμορφώνεται ισόπεδα 

με τη λιθόστρωση. Η διαμόρφωση αυτή ενισχύει τον χαρακτήρα της οδού ως τμήμα του δημόσιου 

χώρου και συμβάλλει στη μείωση της αντιληπτής ταχύτητας των οχημάτων. 

 

Τυπική τομή ΤΑ4 – Λιθόστρωση 

Η τυπική τομή ΤΑ4 αφορά πλήρως λιθόστρωτες οδούς και διαδρομές. Μετά την αποξήλωση των 

υφιστάμενων στρώσεων και την κατά περίπτωση εξυγίανση της υπόβασης, κατασκευάζεται 

σκυρόδεμα εξομαλυντικών στρώσεων κατηγορίας C20/25, πάχους δέκα (10) εκατοστών, οπλισμένο 

με δομικό πλέγμα B500C (S500s) σε δύο στρώσεις. 

Επί της σκυροδετημένης βάσης κατασκευάζεται λιθόστρωση από φυσική πέτρα Καβάλας, ελεύθερων 

διαστάσεων 25–50 cm και πάχους περίπου δέκα (10) εκατοστών, με σταθερού πλάτους αρμούς. Η 

επιφάνεια διαμορφώνεται με εγκάρσια κλίση 1,0% προς τα άκρα, σύμφωνα με την τυπική τομή. 
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Φρεάτια και δικλείδες 

Σε όλες τις κατηγορίες οδοστρωσίας προβλέπεται η ανύψωση και προσαρμογή των υφιστάμενων 

φρεατίων και δικλείδων στα νέα τελικά υψόμετρα. Δεν τροποποιείται η υφιστάμενη χάραξη ή η 

λειτουργία του δικτύου ομβρίων και τα ύδατα συνεχίζουν να καταλήγουν στα υφιστάμενα σημεία 

απορροής. 

 

6. ΤΟΙΧΕΙΑ  

 

 

 

Η μελέτη περιλαμβάνει επεμβάσεις σε λιθόκτιστες κατασκευές του οικισμού, οι οποίες διακρίνονται 

σε δύο βασικές κατηγορίες: αφενός την κατασκευή νέων τοιχίων από αργολιθοδομή για την 

οριοθέτηση της κεντρικής οδού προς τη νότια έξοδο του οικισμού και αφετέρου την αποκατάσταση 

και αρμολόγηση υφιστάμενων λιθόκτιστων τοιχίων. 

Τα νέα τοιχία αργολιθοδομής κατασκευάζονται σύμφωνα με την τυπική τομή νέου λιθίνου τοιχίου. 

Εδράζονται σε σκυρόδεμα θεμελίωσης κατηγορίας C20/25, πλάτους περίπου 0,50 m και πάχους 0,30 

m, μετά από την απαιτούμενη εκσκαφή θεμελίων. Το σώμα του τοιχίου κατασκευάζεται από 

αργολιθοδομή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, με μέσο πάχος 0,50 m και εμφανές ύψος περίπου 0,70 

m. Στην άνω επιφάνεια διαμορφώνεται νέα στέψη από φυσική πέτρα, η οποία προστατεύει τη 

λιθοδομή και ολοκληρώνει αισθητικά την κατασκευή. Τα τοιχία αυτά λειτουργούν ως στοιχεία 

οριοθέτησης και καθοδήγησης της οδού και εντάσσονται μορφολογικά στον παραδοσιακό χαρακτήρα 

του οικισμού. 
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Στα υφιστάμενα λιθόκτιστα τοιχία προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης και αρμολόγησης, 

σύμφωνα με την τυπική τομή αρμολόγησης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαίρεση των φθαρμένων 

ή αποσαθρωμένων αρμών σε κατάλληλο βάθος, καθαρισμό της επιφάνειας και νέα αρμολόγηση με 

συμβατό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, ώστε να αποκαθίσταται η συνοχή και η αντοχή της λιθοδομής. 

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή νέων σωλήνων απορροής από κεραμικά στοιχεία (κεραμίδια) 

εντός του πάχους των τοιχίων, σε κατάλληλες θέσεις και στάθμες, για την ελεγχόμενη αποφόρτιση 

των ομβρίων υδάτων. 

Στα ανάντη των υφιστάμενων τοιχίων, όπου είναι εφικτό, κατασκευάζονται στραγγιστήρια με στρώση 

αποστραγγιστικού υλικού και γεωύφασμα, ώστε να περιορίζονται οι υδροστατικές πιέσεις και να 

προστατεύεται η λιθοδομή από φθορές λόγω συγκέντρωσης υγρασίας. Οι επεμβάσεις αυτές 

βελτιώνουν ουσιαστικά τη μακροχρόνια συμπεριφορά των τοιχίων και συμβάλλουν στην ασφαλή 

λειτουργία του δημόσιου χώρου, χωρίς να αλλοιώνουν τη μορφή και τον χαρακτήρα των υφιστάμενων 

κατασκευών. 

 

7. ΚΑΤΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι o σχεδιασμός πλατείας στο Κάτω Νεστόριο Καστοριάς. Με 

την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται η υφιστάμενη κατάσταση του οικοπέδου και των 

παρακείμενων οδών, αναλύονται οι βασικές λειτουργικές και αισθητικές αρχές των επεμβάσεων που 

προτείνονται, και τέλος περιγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση της 

ανάπλασης. 

 
Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης. 
 
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον σχεδιασμό και την ανάπλαση / αναδιαμόρφωση οικοπέδου στο 

Κάτω Νεστόριο, το οποίο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον ποταμό Αλιάκμονα και την ανατολική 

είσοδο της κωμόπολης.  

Ο χώρος μελέτης οριοθετείται στα βόρεια από την επαρχιακή οδό Καστοριάς - Νεστορίου και στα 

νότια από την επαρχιακή οδό Άργους Ορεστικού - Νεστορίου, οι οποίες συγκλίνουν στα δυτικά, ενώ 

σε απόσταση μικρότερη των 100m προς τον νότο συναντούμε τον ποταμό Αλιάκμονα με την 

κατεύθυνση της ροής του στα βορειοανατολικά.  

Κτίρια κατοικιών εντοπίζονται βόρεια, ανατολικά και δυτικά του οικοπέδου, ενώ προς τον νότο 

υπάρχει απεριόριστη θέα προς τον Αλιάκμονα και τις κορυφογραμμές των λόφων που αναπτύσσονται 

πέρα από τον ποταμό.  
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Η κάτοψη του χώρου έχει σχήμα επιμήκους παραγώνου με την μεγάλη πλευρά να βρίσκεται στον 

άξονα ανατολής - δύσης, ενώ κυρίαρχο στοιχείο του οικοπέδου είναι οι μεγάλες υψομετρικές 

διαφορές και οι έντονες κλίσεις του εδάφους. Ουσιαστικά, το οικόπεδο μπορεί να γίνει αντιληπτό ως 

μικρός λόφος με το υψηλότερο σημείο του στα δυτικά και το χαμηλότερο στα νοτιοανατολικά (μέγιστη 

υψομετρική διαφορά πάνω από 13,00m). Πιο συγκεκριμένα, στο μέσον περίπου της περιοχής 

μελέτης όπου συναντούμε και τις υφιστάμενες επεμβάσεις, οι κλίσεις του εδάφους είναι σχετικά 

ομαλές (με τα μεγαλύτερα υψόμετρα στα δυτικά και τα χαμηλότερα στα ανατολικά) δημιουργώντας 

ένα χώρο με πιο ήπιες υψομετρικές διαφορές (στο εξής ''πλάτωμα''). Αντιθέτως, οι κλίσεις είναι πάρα 

πολύ έντονες νότια και ανατολικά του εν λόγω χώρου (υπερβαίνουν κατά περιπτώσεις το 45%) 

διαμορφώνοντας πολύ έντονα πρανή στα οποία συναντούμε πλούσια φύτευση με δενδρώδη και 

θαμνώδη φυτά, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα τους. Στο νοτιοδυτικό όριο του οικοπέδου και σε άμεση 

επαφή με την οδό Άργους Ορεστικού - Νεστορίου αναπτύσσεται τοιχίο αντιστήριξης του πρανούς. 

Βόρεια του ''πλατώματος'' υπάρχουν επίσης σημαντικές αλλά μικρότερες κλίσεις μέχρι τον δρόμο, οι 

οποίες εντείνονται όσο κινούμαστε προς τα ανατολικά. Στα βορειοδυτικά οι υψομετρικές διαφορές 

εξομαλύνονται και φτάνουν σχεδόν στο επίπεδο του δρόμου. 

Όσον αφορά τις υφιστάμενες επεμβάσεις και διαμορφώσεις, παρατηρούμε ότι αυτές έχουν 

πραγματοποιηθεί σε μέρος του πλατώματος, ενώ στα ανατολικά του οικοπέδου υπάρχει παλιό κτίσμα 

από λιθοδομή.  

Προς τον νότο η οριοθέτηση των επεμβάσεων πραγματοποιείται με ένα σχετικά χαμηλό τοιχίο 

αντιστήριξης επενδεδυμένο με πέτρα, ενώ προς το βορρά υπάρχει αντίστοιχο τοιχίο το οποίο φτάνει 

μέχρι το παλιό κτίσμα. Επιπλέον υπάρχουν ακόμη δύο τοιχία αντιστήριξης εγκάρσια προς τα 

προηγούμενα (στον άξονα δηλαδή βορρά - νότου) τα οποία οριοθετούν την υφιστάμενη διαμόρφωση 

και διαμορφώνουν τα επίπεδα του χώρου, τα οποία καλύπτονται από χλοοτάπητα.  

Τρεις κλίμακες βρίσκονται εγκάρσια τοποθετημένες στο βόρειο όριο του οικοπέδου, οι οποίες 

εξασφαλίζουν την πρόσβαση προς το επίπεδο του πλατώματος, με την ανατολική σε άμεση γειτνίαση 

με το παλιό κτίσμα. Μία ακόμη κλίμακα υπάρχει στον ανατολικό εγκάρσιο τοιχίο η οποία επίσης οδηγεί 

στο ανατολικό τμήμα του πλατώματος.  

Ένα ξύλινο κιόσκι και μια βρύση στην νότια πλευρά της περιοχής συνδέονται με τις κλίμακες και την 

είσοδο στα βορειοδυτικά μέσω διαδρόμων που είναι πλακοστρωμένοι με ακανόνιστη πέτρα. 

Στη βόρεια πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1,60m πλακοστρωμένο με ορθογωνικούς 

κυβόλιθους σε σχετικά κακή κατάσταση που ακολουθεί την κλίση του δρόμου, ενώ στο επίπεδο που 

διαμορφώνεται στα δυτικά απαντάται πλακόστρωση παρόμοια με του πεζοδρομίου. Εφτά φωτιστικά, 
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ένα καθιστικό και ένας κάδος απορριμμάτων αποτελούν τον αστικό εξοπλισμό της υφιστάμενης 

επέμβασης, όλα σε μέτρια ως και κακή κατάσταση και τοποθετημένα σε σημεία που μοιάζουν τυχαία. 

Προβληματική κρίνεται και η απουσία στηθαίου ή κιγκλιδωμάτων πάνω από το νότιο τοιχίο, καθώς 

υπάρχει κίνδυνος για πτώση του χρήστη προς το πρανές. 

Όσον αφορά τις φυτεύσεις στην περιοχή του πλατώματος, συναντούμε λίγα δενδρώδη και θαμνώδη 

φυτά τοποθετημένα χωρίς κάποιου είδους οργάνωση, ενώ αρκετά από αυτά δεν βρίσκονται σε 

ιδιαίτερα καλή κατάσταση. 

Συμπερασματικά, και συνοψίζοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις μας θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε πως το οικόπεδο και ιδιαιτέρως οι επεμβάσεις στην περιοχή του πλατώματος είναι 

αποσπασματικά διαμορφωμένες, χωρίς ενιαίο σχεδιασμό και οργάνωση, δημιουργώντας έναν 

δημόσιο χώρο αφιλόξενο, μη λειτουργικό και αδιάφορο προς τον χρήστη, ο οποίος παράλληλα μπορεί 

να καταστεί και επικίνδυνος στην βόρεια και την νότια πλευρά του λόγω της απουσίας στηθαίου ή 

προστατευτικού κιγκλιδώματος. 

Οι κλίσεις των πρανών καθώς και το πλάτωμα με τις πιο ήπιες υψομετρικές διαφορές είναι σημαντικά 

δεδομένα που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό και τις προτεινόμενες κατασκευές, 

ενώ το τοιχίο αντιστήριξης του πλατώματος προς τον νότο, όπως και αυτό που βρίσκεται στο όριο του 

οικοπέδου με τον νότιο δρόμο αποτελούν τα υφιστάμενα αξιοποιήσιμα στοιχεία του χώρου.  

Εκτός αυτών, επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης είναι η γειτνίαση με τον 

Αλιάκμονα, η απεριόριστη θέα προς το φυσικό τοπίο στα νότια, καθώς και η χωροθέτησή της στην 

είσοδο του Νεστορίου, ακριβώς πάνω στη συμβολή των επαρχιακών οδών που οδηγούν στο Άργος 

Ορεστικό και στην Καστοριά. 

 

 
Βασικές αρχές σχεδιασμού. 
 
Βασικές αρχές του σχεδιασμού είναι: α) ο σεβασμός στο ανάγλυφο της περιοχής μέσω του 

περιορισμού των επεμβάσεων στην περιοχή του πλατώματος και στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου, 

β) η αξιοποίηση της θέας προς τον Αλιάκμονα και το φυσικό τοπίο, γ) η αντιμετώπιση των έντονων 

κλίσεων μέσω της οργάνωσης των χώρων της πλατείας ως  επίπεδων αναβαθμών, γ) η λειτουργική 

και αισθητική αναβάθμιση της πλατείας, δ) ο σεβασμός στον παραδοσιακό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα 

του Νεστορίου και της γύρω περιοχής μέσω των επεμβάσεων και των υλικών που επιλέγονται και ε) 

η δημιουργία ενός άρτιου δημόσιου χώρου με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και 

εξυπηρετήσεις που θα μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος στάσης, αναψυχής, συγκεντρώσεων, 
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πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους 

επισκέπτες της κωμόπολης. 

Όπως προαναφέρθηκε οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιορίζονται στην περιοχή του πλατώματος, 

ώστε να μην αλλοιωθεί το έντονο ανάγλυφο του οικοπέδου προς τον νότο και την ανατολή.  

Οι μοναδικές προτάσεις που δεν αφορούν την παραπάνω περιοχή είναι: α) η δημιουργία τοιχίου από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, κατάλληλα θεμελιωμένου και επενδεδυμένου με πέτρα ορθογωνισμένη 

απόχρωσης γκρι - ώχρας στο νότιο και ανατολικό όριο του οικοπέδου και κατά μήκος του δρόμου, ως 

συνέχεια του υφιστάμενου τοιχίου αντιστήριξης του πρανούς στα νοτιοδυτικά, που θα οριοθετήσει 

σαφώς το οικόπεδο και θα λειτουργήσει προστατευτικά σε τυχόν κατολισθήσεις, β) η φύτευση 8 

λευκών (Populus alba) στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου ως συνέχεια της πλούσιας βλάστησης της 

περιοχής, καθώς και η φύτευση θάμνων στο όριο του προαναφερθέντος νέου τοιχίου και σε 

διαάφορα σημεία για την αισθητική αναβάθμισή του, και γ) η δημιουργία τοιχίου από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατάλληλα θεμελιωμένου και επενδεδυμένου με πέτρα ορθογωνισμένη απόχρωσης γκρι 

- ώχρας στο δυτικό όριο του οικοπέδου το οποίο φέρει μεταλλικά κιγκλιδώματα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ασφάλεια του χρήστη όσον αφορά το πρανές και να επιτευχθεί ο σαφέστερος 

διαχωρισμός των δύο δρόμων. 

Περνώντας στην περιοχή του πλατώματος όπου πραγματοποιούνται και οι κυρίως επεμβάσεις της 

μελέτης, το μοναδικό στοιχείο που διατηρείται είναι το χαμηλό τοιχίο αντιστήριξης στα νότια, που 

οριοθετεί την περιοχή επέμβασης με τις πιο ήπιες κλίσεις από το ιδιαίτερα απότομο πρανές. Όλα τα 

υπόλοιπα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης (τοιχία αντιστήριξης, κιόσκι, βρύση, αστικός 

εξοπλισμός, πλακοστρώσεις, πεζοδρόμια) προτείνεται να καθαιρεθούν, ώστε ο χώρος να 

επανασχεδιαστεί με οργάνωση και με βάση τις αρχές της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της 

αισθητικής αναβάθμισης. 

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η καθαίρεση και η ανακατασκευή του πεζοδρομίου της βόρειας οδού 

με κυβόλιθους (γκρι και λευκούς) και διατηρώντας την υφιστάμενη κλίση τους, ώστε να συνάδουν 

αισθητικά με την πρόταση διαμόρφωσης. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της κλίσης στον άξονα ανατολής - δύσης πραγματοποιείται μέσω 

της δημιουργίας 5 επιπέδων (η αρίθμησή τους ξεκινά από το νούμερο 1 στα ανατολικά μέχρι το 

νούμερο 5 στα δυτικά) που λειτουργούν ως αναβαθμοί και διαμορφώνουν τους κυρίως χώρους της 

πλατείας.  

Το επίπεδο 5 που βρίσκεται στα δυτικά οργανώνεται ως μεγάλο παρτέρι με δενδρώδεις και 

θαμνώδεις φυτεύσεις λόγω της μικρής και τριγωνικής του επιφάνειας, αλλά και για να σηματοδοτήσει 
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το όριο της κυρίως επέμβασης στα δυτικά και τον νέο προτεινόμενο χώρο με τη βρύση (επίπεδο 4) 

που λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα επίπεδα.  

Τα επίπεδα 1, 2 και 3 οργανώνονται ως οι κύριοι χώροι στάσης της πλατείας με τον απαιτούμενο 

αστικό εξοπλισμό (καθιστικά, φωτιστικά σώματα, κάδοι απορριμμάτων) και τις ανάλογες 

επιστρώσεις και φυτεύσεις. Πιο συγκεκριμένα διαστρώνονται με ορθογώνια πελεκητή πέτρα 

Καβάλας χρώματος γκρι η οποία διακόπτεται από στενές λωρίδες από μάρμαρο διαμορφώνοντας 

κάναβο, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η αισθητική ενοποίηση των επιπέδων. Επιπλέον, 

δημιουργούνται δενδροδόχες στις οποίες φυτεύονται σφένδαμοι πεδινοί (Acer campeste), ενώ οι 

πλευρές προς τον νότο καταλαμβάνονται από την ράμπα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Η πρόσβαση 

μεταξύ των επιπέδων επιτυγχάνεται μέσω κλιμάκων εντός της πλατείας, ενώ το κάθε επίπεδο έχει 

και είσοδο προς το πεζοδρόμιο που διατηρεί τις υφιστάμενες κλίσεις. Πιο συγκεκριμένα, στα επίπεδα 

1 και 2 η πρόσβαση από το πεζοδρόμιο γίνεται μέσω νέων κλιμάκων (διατηρώντας έτσι τη βασική 

λογική της υφιστάμενης κατάστασης), ενώ στο επίπεδο 3 η πρόσβαση γίνεται ισόπεδα. Ουσιαστικά, η 

πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε όλα τα επίπεδα επιτυγχάνεται μέσω της εισόδου από το επίπεδο 3 και τη 

χρήση της προαναφερθείσας ράμπας. Η οριοθέτηση των επιπέδων πραγματοποιείται με το 

υφιστάμενο τοιχίο αντιστήριξης και με την επέκτασή του με νέο τοιχίο προς τα ανατολικά ως προς τον 

νότο, και με νέα τοιχία προς τις άλλες πλευρές τους, επενδεδυμένα με πέτρα ορθογωνισμένη 

απόχρωσης γκρι - ώχρας. Το υφιστάμενο τοιχίο αντιστήριξης επεκτείνεται καθ 'ύψος ώστε να φτάσει 

στο κατάλληλο υψόμετρο που απαιτείται από τα επίπεδα, και επιπλέον τοποθετείται κιγκλίδωμα, 

όπως άλλωστε προτείνεται και στα νέα τοιχία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των χρηστών. 

Εκατέρωθεν των 2 κλιμάκων στην βόρεια πλευρά δημιουργούνται παρτέρια με δενδρώδεις και 

θαμνώδεις φυτεύσεις, τα οποία ακολουθούν την κλίση του πρανούς προς τον βορρά, και συμβάλλουν 

στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου. 

Το επίπεδο 4 αποτελεί έναν ανεξάρτητο από τους υπόλοιπους χώρο με πρόσβαση κατευθείαν από το 

πεζοδρόμιο. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης του επισκέπτη, ο 

οποίος μπορεί να κάνει μια ολιγόλεπτη στάση για ξεκούραση και για να χρησιμοποιήσει την 

προτεινόμενη βρύση. Διαστρώνεται με τα υλικά των υπόλοιπων 3 επιπέδων (ορθογώνια πελεκητή 

πέτρα Καβάλας χρώματος γκρι η οποία διακόπτεται από στενές λωρίδες από μάρμαρο). 

Η συνολική οργάνωση των επιπέδων και του αστικού εξοπλισμού στρέφει τον χρήστη προς τον νότο 

όπου βρίσκεται και η εκπληκτική θέα του ποταμού Αλιάκμονα και της κορυφογραμμής, ενώ οι 

πλούσιες προτεινόμενες φυτεύσεις αποδίδουν στον χώρο μια ιδιαίτερη αίσθηση φυσικού κάλλους. 
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Περιγραφή της προτεινόμενης διαμόρφωσης. 
 

Όπως προαναφέρθηκε, μέσω της προτεινόμενης διαμόρφωσης στην περιοχή του πλατώματος 

καθαιρούνται όλες οι υφιστάμενες κατασκευές (τοιχία αντιστήριξης, κιόσκι, βρύση, αστικός 

εξοπλισμός, πλακοστρώσεις, πεζοδρόμια), εξαιρουμένου του χαμηλού τοιχίου αντιστήριξης στα 

νότια. Η κλίση στον άξονα ανατολής - δύσης αντιμετωπίζεται με την οργάνωση του χώρου σε επίπεδα 

που λειτουργούν ως αναβαθμοί με την κατασκευή νέων εγκάρσιων τοιχίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στον άξονα βορρά - νότου, τα οποία συγκρατούν το έδαφος ώστε να διαμορφωθούν 

υψομετρικά οι χώροι της πλατείας. Επίσης, ανάλογα τοιχία κατασκευάζονται και στο βόρειο τμήμα του 

οικοπέδου αντιμετωπίζοντας την υφιστάμενη κλίση μέσω των κλιμάκων που συνδέουν τα επίπεδα με 

το πεζοδρόμιο και των παρτεριών που σχεδιάζονται μεταξύ τους. Το υφιστάμενο τοιχίο στον νότο 

επεκτείνεται καθ' ύψος με οπλισμένο σκυρόδεμα με την κατάλληλη συνδεσμολογία και βλητρώσεις, 

ώστε να εξυπηρετήσει τον νέο σχεδιασμό. Παράλληλα, ένα νέο τοιχίο αντιστήριξης δημιουργείται ως 

συνέχεια του υφιστάμενου προς τα ανατολικά, ώστε να περιλάβει εντός του το σύνολο της 

προτεινόμενης διαμόρφωσης. Μεταλλικά κιγκλιδώματα αποτελούμενα από κάθετα στοιχεία 

τοποθετούνται επί των τοιχίων όπου αυτό απαιτείται από τη μελέτη, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ασφάλεια των χρηστών.  

Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε κάθε επιμέρους επίπεδο και στοιχείο της 

προτεινόμενης διαμόρφωσης: 

Επίπεδο 1: Διαμορφώνεται ως ένας από τους κύριους χώρους στάσης. Νότια, βόρεια, δυτικά και 

ανατολικά οριοθετείται από νέα τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλα θεμελιωμένα, τα οποία 

φέρουν μεταλλικό κιγκλίδωμα. Το δυτικό τοιχίο αποτελεί το όριο με το Επίπεδο 2. Τα τοιχία όπως και 

οι χαμηλές κολώνες (που σχεδιάζονται για να οριοθετήσουν το κιγκλίδωμα) επενδύονται με πέτρα 

ορθογωνισμένη απόχρωσης γκρι - ώχρας. Στα δυτικά διαμορφώνεται κλίμακα πλάτους 2,00m που 

οδηγεί στο επίπεδο 2, ενώ προς το βορρά σχεδιάζεται κλίμακα πλάτους 2,00m που οδηγεί στο 

πεζοδρόμιο. Μεταξύ του βόρειου τοιχίου και του πεζοδρομίου αναπτύσσεται παρτέρι υπό κλίση από 

τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος κατάλληλα θεμελιωμένα, που επενδύονται και αυτά με την 

αντίστοιχη πέτρα. Στο παρτέρι φυτεύονται 2 φλαμουριές (Tilia platyphyllos) και θάμνοι. Το νότιο και 

το ανατολικό τμήμα του επιπέδου καλύπτονται από τη ράμπα για τα ΑΜΕΑ, η οποία διαστρώνεται με 

γαρμπιλομωσαϊκό, και οριοθετείται με μικρότερης διατομής τοιχίο εσωτερικά (επενδεδυμένο με 

πέτρα) που φέρει κιγκλιδώματα. Το δάπεδο επιστρώνεται με ορθογώνια πελεκητή πέτρα Καβάλας 

χρώματος γκρι, πλάτους 30cm και ελεύθερου μήκους (με το ίδιο υλικό επενδύονται και οι κλίμακες), 

η οποία διακόπτεται από στενές λωρίδες από μάρμαρο πλάτους 20cm που διαμορφώνoυν κάναβο. O 

κάναβος δημιουργεί μια αίσθηση ρυθμού στον σχεδιασμό και ενοποίησης των επιπέδων, ενώ 
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παράλληλα οι χαράξεις του χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των 4 καθιστικών και των 2 

δενδροδόχων (διαμέτρου 1,20m) στις οποίες φυτεύονται σφένδαμοι πεδινές (Acer campestre), οι 

οποίες ως φυλλοβόλα δέντρα προσφέρουν τη σκιά τους θερινούς μήνες και επιτρέπουν τη διέλευση 

του φωτός κατά τους χειμερινούς. Επιπλέον, ο χώρος εξοπλίζεται με ένα φωτιστικό και έναν διπλό 

κάδο απορριμμάτων.  

Επίπεδο 2: Διαμορφώνεται ως ένας από τους κύριους χώρους στάσης. Στην νότια πλευρά του 

οριοθετείται από το υφιστάμενο τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο 

διαμορφώνεται καθ' ύψος με νέο οπλισμένο σκυρόδεμα με την κατάλληλη συνδεσμολογία ώστε να 

φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο και φέρει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Βόρεια, δυτικά και ανατολικά 

οριοθετείται από νέα τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλα θεμελιωμένα, τα οποία επίσης 

φέρουν μεταλλικό κιγκλίδωμα. Το δυτικό τοιχίο αποτελεί το όριο με το Επίπεδο 3, ενώ το ανατολικό 

με το Επίπεδο 1. Τα τοιχία όπως και οι χαμηλές κολώνες (που σχεδιάζονται για να οριοθετήσουν το 

κιγκλίδωμα) επενδύονται με πέτρα ορθογωνισμένη απόχρωσης γκρι - ώχρας. Στα δυτικά 

διαμορφώνεται κλίμακα πλάτους 2,00m που οδηγεί στο επίπεδο 3. Αντίστοιχη κλίμακα στα ανατολικά 

εξασφαλίζει την πρόσβαση προς το επίπεδο 1, ενώ προς το βορρά σχεδιάζεται κλίμακα πλάτους 

2,00m που οδηγεί στο πεζοδρόμιο. Μεταξύ του βόρειου τοιχίου και του πεζοδρομίου αναπτύσσεται 

παρτέρι υπό κλίση από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος κατάλληλα θεμελιωμένα, που επενδύονται 

και αυτά με την αντίστοιχη πέτρα. Στο παρτέρι φυτεύονται 2 φλαμουριές (Tilia platyphyllos) και 

θάμνοι. Το νότιο τμήμα του επιπέδου καλύπτεται από τη ράμπα για τα ΑΜΕΑ, η οποία διαστρώνεται 

με γαρμπιλομωσαϊκό, και οριοθετείται με μικρότερης διατομής τοιχίο εσωτερικά (επενδεδυμένο με 

πέτρα) που φέρει κιγκλιδώματα. Το δάπεδο επιστρώνεται με ορθογώνια πελεκητή πέτρα Καβάλας 

χρώματος γκρι, πλάτους 30cm και ελεύθερου μήκους (με το ίδιο υλικό επενδύονται και οι κλίμακες), 

η οποία διακόπτεται από στενές λωρίδες από μάρμαρο πλάτους 20cm που διαμορφώνoυν κάναβο. O 

κάναβος δημιουργεί μια αίσθηση ρυθμού στον σχεδιασμό και ενοποίησης των επιπέδων, ενώ 

παράλληλα οι χαράξεις του χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των 5 καθιστικών και των 3 

δενδροδόχων (διαμέτρου 1,20m) στις οποίες φυτεύονται σφένδαμοι πεδινές (Acer campestre). 

Επιπλέον, ο χώρος εξοπλίζεται με ένα φωτιστικό και έναν διπλό κάδο απορριμμάτων.  

Επίπεδο 3: Διαμορφώνεται ως ένας από τους κύριους χώρους στάσης, και ως ο χώρος από τον οποίο 

εισέρχονται τα ΑΜΕΑ στην πλατεία. Στην νότια πλευρά του οριοθετείται από το υφιστάμενο τοιχίο 

αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο διαμορφώνεται καθ' ύψος με νέο οπλισμένο 

σκυρόδεμα με την κατάλληλη συνδεσμολογία ώστε να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο και φέρει 

μεταλλικό κιγκλίδωμα. Βόρεια, δυτικά και ανατολικά οριοθετείται από νέα τοιχία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατάλληλα θεμελιωμένα, τα οποία επίσης φέρουν μεταλλικό κιγκλίδωμα. Το δυτικό τοιχίο 
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αποτελεί το όριο με το Επίπεδο 4, ενώ το ανατολικό με το Επίπεδο 2. Τα τοιχία όπως και οι χαμηλές 

κολώνες (που σχεδιάζονται για να οριοθετήσουν το κιγκλίδωμα) επενδύονται με πέτρα 

ορθογωνισμένη απόχρωσης γκρι - ώχρας. Στα ανατολικά διαμορφώνεται κλίμακα πλάτους 2,00m που 

οδηγεί στο επίπεδο 2. Μεταξύ του βόρειου τοιχίου και του πεζοδρομίου αναπτύσσεται παρτέρι υπό 

κλίση από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος κατάλληλα θεμελιωμένα, που επενδύονται και αυτά με 

την αντίστοιχη πέτρα. Στο παρτέρι φυτεύονται 3 φλαμουριές (Tilia platyphyllos) και θάμνοι. Το νότιο 

και μέρος του δυτικού τμήματος του επιπέδου καλύπτεται από τη ράμπα για τα ΑΜΕΑ, η οποία 

διαστρώνεται με γαρμπιλομωσαϊκό, και οριοθετείται με μικρότερης διατομής τοιχίο εσωτερικά 

(επενδεδυμένο με πέτρα) που φέρει κιγκλιδώματα. Το δάπεδο επιστρώνεται με ορθογώνια πελεκητή 

πέτρα Καβάλας χρώματος γκρι, πλάτους 30cm και ελεύθερου μήκους (με το ίδιο υλικό επενδύονται 

και η κλίμακα), η οποία διακόπτεται από στενές λωρίδες από μάρμαρο πλάτους 20cm που 

διαμορφώνoυν κάναβο. O κάναβος δημιουργεί μια αίσθηση ρυθμού στον σχεδιασμό και ενοποίησης 

των επιπέδων, ενώ παράλληλα οι χαράξεις του χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των 4 

καθιστικών και των 4 δενδροδόχων (διαμέτρου 1,20m) στις οποίες φυτεύονται σφένδαμοι πεδινές 

(Acer campestre). Επιπλέον, ο χώρος εξοπλίζεται με 2 φωτιστικά και 2 διπλούς κάδους 

απορριμμάτων.  

 

Επίπεδο 4: Διαμορφώνεται ως χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης του επισκέπτη, ανεξάρτητος από 

τους υπόλοιπους, με ισόπεδη πρόσβαση από το πεζοδρόμιο. Στην νότια πλευρά του οριοθετείται από 

το υφιστάμενο τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο διαμορφώνεται καθ' ύψος με 

νέο οπλισμένο σκυρόδεμα με την κατάλληλη συνδεσμολογία ώστε να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο 

και φέρει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Βόρεια, δυτικά και ανατολικά οριοθετείται από νέα τοιχία από 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλα θεμελιωμένα, τα οποία επίσης φέρουν μεταλλικό κιγκλίδωμα με την 

εξαίρεση του δυτικού που έχει μεγαλύτερο ύψος. Το δυτικό τοιχίο αποτελεί το όριο με το Επίπεδο 5, 

ενώ το ανατολικό με το επίπεδο 3. Τα τοιχία όπως και οι χαμηλές κολώνες (που σχεδιάζονται για να 

οριοθετήσουν το κιγκλίδωμα) επενδύονται με πέτρα ορθογωνισμένη απόχρωσης γκρι - ώχρας. Το 

δάπεδο επιστρώνεται με ορθογώνια πελεκητή πέτρα Καβάλας χρώματος γκρι, πλάτους 30cm και 

ελεύθερου μήκους (με το ίδιο υλικό επενδύονται και η κλίμακα), η οποία διακόπτεται από στενές 

λωρίδες από μάρμαρο πλάτους 20cm που διαμορφώνoυν κάναβο. O κάναβος δημιουργεί μια αίσθηση 

ρυθμού στον σχεδιασμό και ενοποίησης των επιπέδων, ενώ παράλληλα οι χαράξεις του 

χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των 2 καθιστικών και της προτεινόμενης βρύσης από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και επένδυση από πέτρα. Επιπλέον, ο χώρος εξοπλίζεται με 1 φωτιστικό και 1 

διπλό κάδο απορριμμάτων.  
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Επίπεδο 5: Διαμορφώνεται ως παρτέρι και φυτεύεται με 1 φλαμουριά (Tilia platyphyllos) και θάμνους. 

Νότια, βόρεια και ανατολικά κατασκευάζονται τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλα 

θεμελιωμένα. Το ανατολικό τοιχίο αποτελεί το όριο με το Επίπεδο 4. Τα τοιχία επενδύονται με πέτρα 

ορθογωνισμένη απόχρωσης γκρι - ώχρας. 

Πεζοδρόμιο: Στην βόρεια πλευρά του οικοπέδου διαμορφώνεται νέο πεζοδρόμιο πλάτους 2,00m που 

ακολουθεί τις υφιστάμενες κλίσεις και μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η πρόσβαση προς όλα τα 

επίπεδα της διαμόρφωσης, είτε ισόπεδα (Επίπεδα 3 και 4) είτε μέσω κλιμάκων (Επίπεδα 1 και 2). 

Επιστρώνεται με κυβόλιθο χρώματος γκρι και διαστάσεων 10cm x 10cm x 10cm, ενώ παράλληλα 

δημιουργούνται εγκάρσιες λωρίδες από λευκό κυβόλιθο ίδιων διαστάσεων. Οι λωρίδες του λευκού 

κυβόλιθου συμβάλλουν στη δημιουργία της αίσθησης του ρυθμού, ενώ μέσω αυτών πραγματοποιείται 

η σχεδιαστική ενοποίηση με τα επίπεδα της πλατείας, καθώς οι εν λόγω λωρίδες ακολουθούν τις 

χαράξεις από μάρμαρο ως νοητή προέκτασή τους. Επιπλέον, το πεζοδρόμιο εξοπλίζεται με την 

απαραίτητη λωρίδα όδευσης ΑΜΕΑ και τις κατάλληλες ράμπες (κατασκευασμένες με λευκό κυβόλιθο) 

στα σημεία των διαβάσεων.  

Εν κατακλείδι, οι σχεδιαστικές προτάσεις και η επιλογή των υλικών και των φυτεύσεων 

πραγματοποιήθηκαν με κριτήρια τα οποία σέβονται τον παραδοσιακό χαρακτήρα του Νεστορίου και 

της ευρύτερης περιοχής, καθώς και το έντονο ανάγλυφο του οικοπέδου. Παράλληλα δημιουργούν 

έναν ενδιαφέροντα, αισθητικά αναβαθμισμένο, λειτουργικό και ασφαλή δημόσιο χώρο ο οποίος 

προσφέρει τη δυνατότητα απρόσκοπτης θέας του Αλιάκμονα και της κορυφογραμμής και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών (δημιουργία προσβάσιμων 

χώρων υποδοχής, εξυπηρέτησης, στάσης και αναψυχής).  

 

8. ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΕΡΑΣΕΝ 

Αντικειμενο – στοχοι σχεδιασμου  

Η μελέτη αφορά την ανάπλαση του υπαίθριου προαύλιου χώρου όπως αυτός αναπτύσσεται σε τρία 

διακριτά καθ’ ύψος επίπεδα κατά μήκος της κυρίως όψης του κτιρίου της πρώην ΔΕΡΑΣΕΝ στον 

οικισμό του Νεστορίου.  

Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι: 

• Η διαμόρφωση του προαύλιου χώρου με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της 

λειτουργίας του κτιρίου για την πρόσβαση από και προς αυτό, την στάση των πεζών και την στάθμευση 

των οχημάτων. 
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• Η αισθητική και κατασκευαστική αναβάθμιση του παρηκμασμένου υπάρχοντος προαύλιου χώρου έτσι 

ώστε από κοινού με την λειτουργία του κτιρίου να αποτελέσει έναν πολιτισμικό πόλο έλξης για την 

περιοχή του Κάτω Νεστορίου και τον οικισμό του Νεστορίου συνολικά. 

 

Αρχιτεκτονικη συνθεση – ενοτητες χωρου 

Η αρχιτεκτονική πρόταση εστιάζει στον λειτουργικό επανασχεδιασμό των υπαρχουσών υπαίθριων 

επιφανειών χωρίς ριζικές παρεμβάσεις, διατηρώντας σε γενικές γραμμές τα τρία διακριτά επίπεδα 

στα οποία χωρίζεται ο προαύλιος χώρος καθ’ ύψος και επιχειρώντας να τα συνδέσει μεταξύ τους ως 

ένα ενιαίο σύνολο υπαίθριου χώρου. Οι κινήσεις των πεζών και των οχημάτων εντός του προαύλιου 

χώρου υπήρξαν καθοριστικές για την χάραξη των νέων επιφανειών χρήσης. 

Στο υψηλότερο και μεγαλύτερο σε έκταση επίπεδο από τα τρία, με εμβαδό 845 τμ, διαμορφώνεται η 

κυρίως αυλή του κτιρίου. Σημεία αναφοράς για τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης ενότητας υπήρξαν 

η κεντρική καγκελόπορτα για τα οχήματα στην νοτιοδυτική γωνία του χώρου σε συνδυασμό με την 

κυρίως είσοδο του κτιρίου στην βορειοδυτική γωνία. Οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων και κίνησης 

των πεζών οργανώνονται περιμετρικά της αυλής αφήνοντας στο κέντρο της μια εκτενής ελεύθερη 

επιφάνεια που σηματοδοτείται από τις ταινίες κυβόλιθου οι οποίες την διαιρούν σε λωρίδες φάρδους 

2,5 μέτρων. Ο ελεύθερος αυτός χώρος επιτρέπει τόσο την ανεμπόδιστη διαγώνια σύνδεση των δύο 

εισόδων, όσο και τις κινήσεις των οχημάτων από και προς τις θέσεις στάθμευσης, ενώ παράλληλα 

μπορεί να φιλοξενήσει υπαίθρια δρώμενα και εκδηλώσεις σε άμεση σχέση με την λειτουργία του 

κτιρίου και όχι μόνο. Οι ίδιες ταινίες κυβόλιθου επεκτείνονται και οριοθετούν 6 θέσεις στάθμευσης 

οχημάτων στην νότια πλευρά της αυλής, ενώ στην δυτική πλευρά χωροθετούνται 5 θέσεις, εκ των 

οποίων οι 2 για οχήματα ΑΜΕΑ. Η κίνηση των πεζών από τις θέσεις στάθμευσης προς την κεντρική 

είσοδο του κτιρίου πραγματοποιείται μέσω πλακοστρωμένων επιφανειών κατά μήκος της βόρειας 

και ανατολικής πλευράς του χώρου. Ειδικότερα, το φάρδος των 4,60 μέτρων της πλακόστρωσης στην 

ανατολική πλευρά επιτρέπει πέραν της κίνησης και την στάση σε καθιστικά διατεταγμένα μεταξύ 

δέντρων κατά μήκος του υπάρχοντος αναλημματικού τοίχου. Στην νοτιοανατολική γωνία του 

προαύλιου κατασκευάζεται κλίμακα που επιτρέπει τη μετάβαση από την απόληξη της προηγούμενης 

πλακόστρωσης στην στάθμη του παρακείμενου δρόμου. Διαμορφώνεται έτσι μια δευτερεύουσα 

είσοδος στον χώρο της κυρίως αυλής που την συνδέει και με τα επίπεδα του υπαίθριου χώρου που 

βρίσκονται χαμηλότερα. 

Το μεσαίο επίπεδο του προαύλιου χώρου, εμβαδού 184 τμ, παίζει το ρόλο μιας πράσινης ζώνης που 

παρεμβάλλεται ανάμεσα στα αλλά δυο ως επί το πλείστον πλακοστρωμένα επίπεδα. Κατά μήκος της 

πλευράς σε επαφή με τον δρόμο διαμορφώνεται πλακοστρωμένο πεζοδρόμιο φάρδους 2,50 μέτρων 
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από κοινού με αναλημματικό τοιχίο το  οποίο διαχωρίζει το κεκλιμένο πεζοδρόμιο από τον επίπεδο 

χώρο πρασίνου που βρίσκεται σε ψηλότερη στάθμη. Στο τέλος του τοιχίου υπάρχει μικρή σκάλα για 

την άνοδο στην στάθμη του χώρου πρασίνου και σε συνέχεια αυτής πλακόστρωτη διαδρομή 

περιμετρικά του μεγάλου παρτεριού. 

Το τρίτο και χαμηλότερο επίπεδο διαμορφώνεται ως ένα ήπια κεκλιμένο πλακόστρωτο πλάτωμα 

μεταξύ του υφιστάμενου αναλημματικού τοιχίου στην δυτική πλευρά του και του νέου τοιχίου που 

κατασκευάζεται στην ανατολική του πλευρά. Ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας 

υπαίθριος προθάλαμος για τη χρήση της μεταλλικής ράμπας και της κλίμακας που οδηγούν στην  

δευτερεύουσα είσοδο του κτιρίου. Οι ταινίες κυβόλιθου ανά 2,50 μέτρα επανεμφανίζονται στο 

δάπεδο ως ένα κοινό μοτίβο που ενοποιεί οπτικά τις επιφάνειες στα διαφορετικά επίπεδα του 

προαύλιου χώρου. 

 

Υλικα – αστικος εξοπλισμος – φυτευσεις 

Η επιλογή των υλικών του προαύλιου χώρου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα 

σύνολο σε αρμονία με την κυρίως όψη του κτιρίου. 

Τέσσερα είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις υπαίθριες διαμορφώσεις. Το μεγάλο 

πλάτωμα της κυρίως αυλής διαστρώνεται με νέα άσφαλτο η οποία, όπως αναφέρθηκε, διαιρείται από 

ταινίες φάρδους 20 εκ ανά 2,50 μέτρα που δημιουργούνται από δύο σειρές κυβόλιθου γρανίτη μπεζ 

απόχρωσης και διαστάσεων 10 x 10 εκ. Οι εν λόγω ταινίες χρησιμοποιούνται γενικότερα για την 

οριοθέτηση των δαπέδων και την υποδιαίρεση τους σε επιμέρους ζώνες. Ως κύριο υλικό 

δαπεδόστρωσης επιλέγεται πέτρα Καβάλας σε δύο εκδοχές, με τη μορφή κυβόλιθου διαστάσεων 

10x20 εκ για τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και με τη μορφή ορθογώνια κομμένων πλακών 

φάρδους 30 εκ και ελεύθερου μήκους σε όλες τις επιφάνειες κίνησης των πεζών. Σε αναφορά με την 

όψη του κτιρίου, τα υφιστάμενα και τα νέα αναλημματικά τοιχία που δημιουργούνται επενδύονται με 

γωνιασμένη πέτρα σε απόχρωση γκρι και ώχρας. Στην ίδια λογική των γήινων αποχρώσεων, τα δύο 

καθιστικά που κατασκευάζονται στην δυτική πλευρά της κυρίως αυλής επενδύονται εξ’ ολοκλήρου με 

πλάκες μπεζ γρανίτη.  

Παράλληλα όποια τοιχία ήταν ήδη επενδυμένα καθαρίζονται και αρμολογούνται εκ νέου. Τέλος τα 

παλιά μεταλλικά κιγκλιδώματα και η μεταλλική κατασκευή της κεντρικής καγκελόπορτας 

αντικαθιστώνται με νέα επίσης μεταλλικά, ενώ μεταλλικό κιγκλίδωμα τοποθετείται και επί των 

αναλληματικών τοιχίων της χαμηλότερης στάθμης του προαύλιου χώρου. 
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Οι φυτεύσεις διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο στην διαμόρφωση του προαύλιου χώρου και 

εντοπίζονται είτε στα παρτέρια περιμετρικά των χώρων στάθμευσης οχημάτων, είτε στο μεγάλο 

παρτέρι που δημιουργείται στο ενδιάμεσο επίπεδο της αυλής. 

Φυτεύονται τρία νέα φυλλοβόλα δέντρα μεσαίας ανάπτυξης του είδους σφένδαμος πεδινή (Acer 

Campestre), αυτοφυές της ελληνικής χλωρίδας, από τα οποία τα δυο για την σκίαση των καθιστικών 

της κυρίως αυλής και ένα εντός του παρτεριού στο μεσαίο επίπεδο. 

Οι θαμνώδεις φυτεύσεις που επιλέγονται αποτελούνται από τρεις ομάδες θάμνων, υψηλής ανάπτυξης 

(2,00 – 2,50 μ), μεσαίας (1,20 – 1,50μ) και χαμηλής (0,60 – 0,80μ). Κατά μήκος των δυο ομάδων 

θέσεων στάθμευσης οχημάτων φυτεύονται θάμνοι μεσαίας ανάπτυξης σε γραμμική διάταξη. Οι 

φυτεύσεις εντός του επιμήκους παρτεριού στην νότια πλευρά της κυρίως αυλής εμπλουτίζονται και 

με θάμνους χαμηλότερης ανάπτυξης σε ελεύθερες συστάδες. Στο μεγάλο παρτέρι του μεσαίου 

επιπέδου συνδυάζονται θάμνοι και των τριών κατηγοριών προκειμένου να δημιουργήσουν μια οπτική 

αποκλιμάκωση του μεγάλου ύψους που έχει το αναλληματικό τοιχίο ανάμεσα στο πρώτο και το 

δεύτερο επίπεδο. 

Τέλος οι επιφάνειες των παρτεριών που δεν καταλαμβάνονται από θάμνους καλύπτονται από 

χλοοτάπητα μίγματος αγριάδας. 
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9. ΠΛΑΤΩΜΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ 

Αντικειμενο – στοχοι σχεδιασμου  

Στο πλαίσιο της ευρύτερης μελέτης οδοποιίας και αστικής αναβάθμισης για την περιοχή του Κάτω 

Νεστορίου, από κοινού με την οδό στο νοτιοανατολικό όριο του οικισμού επανασχεδιάζονται τρία 

πλατώματα που εντοπίζονται κατά μήκος της. 

Στόχος είναι η δημιουργία διαμορφωμένων χώρων στάσης τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο 

και για τους επισκέπτες – περιπατητές σε σημεία με θέα προς την κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα ή 

όπου εντοπίζεται κάποιο αξιόλογο στοιχείο προς ανάδειξη (π.χ. ένα μεγάλο δέντρο, μία βρύση κλπ.). 

 

Αρχιτεκτονικη συνθεση - υλικα 

Τα δύο από τα τρία πλατώματα εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά και επομένως επιλύονται με 

παρόμοιο αρχιτεκτονικό τρόπο. Αποτελούν επιμήκεις διαπλατύνσεις του πεζοδρομίου μεταξύ του 

νότιου ορίου του οδοστρώματος και του δασωμένου πρανούς που εκτίνεται από εκεί και προς την 

κοίτη του ποταμού χαμηλότερα. Το πρώτο, με εμβαδόν 135 τμ, εντοπίζεται στην νοτιοδυτική απόληξη 

της οδού ενώ το δεύτερο, με εμβαδόν 83 τμ, στο άλλο άκρο της οδού, ανατολικά, κοντά στον ιερό ναό 

του Αγ. Αθανασίου. 

Με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου αστικού συνόλου, επαναλαμβάνεται η αρχιτεκτονική λογική και 

τα υλικά που συναντώνται στην ανάπλαση του προαύλιου χώρου του κτιρίου της ΔΕΡΑΣΕΝ. 

Διαμορφώνεται ένα ενιαίο πλακοστρωμένο δάπεδο από πλάκες Καβάλας πλάτους 30 εκ, το οποίο 

διαιρείται ανά τρία μέτρα από ταινίες που δημιουργούνται από διπλή σειρά κυβόλιθου μπεζ γρανίτη 

διαστάσεων 10x10. Το μοτίβο αυτό του δαπέδου διατάσσεται με διαγώνια φορά προς το οδόστρωμα 

«κατευθύνοντας» οπτικά τον επισκέπτη προς το εσωτερικό του πλατώματος. Στα σημεία όπου 

εντοπίζονται τα υφιστάμενα δέντρα διαμορφώνονται μικρά παρτέρια – δενδροδόχοι από κοινού με 

καθιστικά επενδυμένα με μπεζ γρανίτη, τα οποία στρέφονται είτε κάθετα είτε παράλληλα προς την 

φορά των ταινιών του κυβόλιθου, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο διαφορετικές οπτικές στον 

χρήστη του χώρου, τόσο προς το ποτάμι όσο και προς τον οικισμό. 

Το τρίτο πλάτωμα πρόκειται για μια μικρή διαπλάτυνση, επιφάνειας 21 τμ, σε διασταύρωση μεταξύ 

της οδού και μικρότερου δρόμου που λιθοστρώνεται. Η ανάπλαση οργανώνεται γύρω από την 

υφιστάμενη βρύση και το παρακείμενο μεγάλο πλατάνι. Το δάπεδο του χώρου πλακοστρώνεται στην 

ίδια λογική και με τα άλλα δυο μεγαλύτερα πλατώματα ενώ στην μία πλευρά του διαμορφώνεται 

επίμηκες καθιστικό που επεκτείνεται αγκαλιάζοντας τον κορμό του δέντρου. 
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10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Οι εργασίες εκτελούνται τμηματικά, σύμφωνα με τη χάραξη και τις τυπικές τομές της μελέτης, με 

πλήρη εργοταξιακή σήμανση και μεριμνώντας για τη διατήρηση, κατά το δυνατόν, της πρόσβασης σε 

οικίες, ιδιοκτησίες και κοινόχρηστους χώρους. Η αλληλουχία των εργασιών προσαρμόζεται στις 

τοπικές συνθήκες κάθε οδού ή περιοχής επέμβασης, με στόχο την ασφαλή και ορθολογική εκτέλεση 

του έργου. 

Αρχικά εκτελούνται οι απαιτούμενες αποξηλώσεις και καθαιρέσεις υφιστάμενων στρώσεων, οι 

οποίες περιλαμβάνουν ασφαλτικά καταστρώματα, παλαιές επιστρώσεις, φθαρμένα πεζοδρόμια, 

καθώς και επιμέρους κατασκευές που προβλέπεται να απομακρυνθούν σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης. Τα προϊόντα καθαιρέσεων συλλέγονται, διαχωρίζονται και μεταφέρονται σε κατάλληλους 

χώρους απόθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ακολουθούν χωματουργικές εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν εκσκαφές για τη διαμόρφωση των 

τελικών υψομέτρων, την κατασκευή θεμελίων νέων τοιχίων, την προετοιμασία υποβάσεων 

οδοστρωσίας και πεζοδρομίων, καθώς και τις διαμορφώσεις πλατωμάτων και αύλειων χώρων. Όπου 

απαιτείται, πραγματοποιείται τοπική εξυγίανση της υφιστάμενης οδοστρωσίας και συμπύκνωση της 

υπόβασης. 

Στη συνέχεια εκτελούνται οι εργασίες οδοστρωσίας, ανάλογα με τον τύπο της οδού. Σε οδούς με 

ασφαλτικό κατάστρωμα πραγματοποιείται είτε φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφάλτου είτε απλή 

επανασφαλτόστρωση, ακολουθούμενη από διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Σε 

οδούς με υβριδικά χαρακτηριστικά κατασκευάζονται οι ασφαλτικές ζώνες κυκλοφορίας και οι 

λιθόστρωτες ή κυβολιθόστρωτες ζώνες, σύμφωνα με τις τυπικές τομές ΤΑ2 και ΤΑ3, με ιδιαίτερη 

μέριμνα για την ισοπεδία και την ομαλή συναρμογή των διαφορετικών υλικών. 

Οι πλήρως λιθόστρωτες οδοί κατασκευάζονται με βάση την τυπική τομή ΤΑ4 και περιλαμβάνουν 

κατασκευή σκυροδέματος εξομαλυντικών στρώσεων, τοποθέτηση λιθόστρωσης από φυσική πέτρα 

Καβάλας και αρμολόγηση με κατάλληλο κονίαμα. Οι επιφάνειες διαμορφώνονται με τις 

προβλεπόμενες εγκάρσιες κλίσεις, ενώ εξασφαλίζεται η σταθερή έδραση και η αγκύρωση των 

επιστρώσεων. 

Παράλληλα εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής ισόπεδων πεζοδρομίων, όπου προβλέπεται, με 

σκυρόδεμα υποβάσης και τελική επίστρωση από γρανιτοκυβόλιθο ή ορθογωνισμένες πλάκες, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη συνέχεια της όδευσης πεζών και 

στην απουσία υψομετρικών ασυνεχειών. 

Οι εργασίες σε λιθόκτιστες κατασκευές περιλαμβάνουν αφενός την κατασκευή νέων τοιχίων 

αργολιθοδομής, με σκυρόδεμα θεμελίωσης και λίθινη στέψη, και αφετέρου την αποκατάσταση και 
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αρμολόγηση υφιστάμενων λιθόκτιστων τοιχίων. Στα υφιστάμενα τοιχία κατασκευάζονται νέοι 

σωλήνες απορροής από κεραμικά στοιχεία και, όπου είναι εφικτό, στραγγιστήρια στα ανάντη, με 

σκοπό την προστασία της λιθοδομής από συγκέντρωση υγρασίας και υδροστατικές πιέσεις. 

Εκτελούνται επίσης οι εργασίες διαμόρφωσης πλατωμάτων και κοινόχρηστων χώρων στάσης, οι 

οποίες περιλαμβάνουν επιστρώσεις, κατασκευή κλιμάκων, ραμπών, παρτεριών και φυτεύσεων, 

σύμφωνα με τη μελέτη. Στην περιοχή ΔΕΡΑΣΕΝ οι εργασίες αφορούν τη διαμόρφωση του αύλειου 

χώρου των εγκαταστάσεων, με οργάνωση των χρήσεων, δημιουργία θέσεων στάθμευσης, κλίμακες, 

παρτέρια και φυτεύσεις. 

Η περιοχή Κάτω Μπαλκόνι εκτελείται σύμφωνα με την αντίστοιχη ειδική Τεχνική Έκθεση και 

περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες διαμορφώσεις επιπέδων, τοιχίων, κλιμάκων, ραμπών, 

επιστρώσεων, αστικού εξοπλισμού και φυτεύσεων. 

Σε όλες τις φάσεις του έργου προβλέπεται η ανύψωση και προσαρμογή των υφιστάμενων φρεατίων 

και δικλείδων στα νέα τελικά υψόμετρα, χωρίς μεταβολή της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου 

ομβρίων. Μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος πραγματοποιείται καθαρισμός της επιφάνειας και 

αποκατάσταση του χώρου. 

Η ποιότητα των εργασιών ελέγχεται με επαλήθευση της ομαλότητας των επιφανειών, έλεγχο 

κλίσεων, έλεγχο αρμών και συναρμογών, καθώς και έλεγχο της ασφαλούς και λειτουργικής 

ολοκλήρωσης κάθε επιμέρους παρέμβασης. 

 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η ολοκληρωμένη ανάπλαση του οικισμού Κάτω Νεστορίου, με 

παρεμβάσεις που αφορούν το οδικό δίκτυο, τα πεζοδρόμια, τους κοινόχρηστους χώρους, τις 

λιθόκτιστες κατασκευές και επιμέρους περιοχές ιδιαίτερης σημασίας, σύμφωνα με τις τυπικές 

διατομές και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Οι προτεινόμενες λύσεις βασίζονται στη σαφή διάκριση των τύπων οδοστρωσίας (ασφαλτόστρωση, 

υβριδικές οδοί και λιθόστρωση), στην ορθολογική επιλογή υλικών και στην προσαρμογή στο 

υφιστάμενο ανάγλυφο του οικισμού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και 

της ανθεκτικότητας των κατασκευών. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ομαλή συναρμογή των 

διαφορετικών επιστρώσεων και τη διατήρηση της υφιστάμενης υδρολογικής λειτουργίας, με 

ανύψωση και προσαρμογή των φρεατίων και δικλείδων στα νέα τελικά υψόμετρα. 

Η μελέτη περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε υφιστάμενες λιθόκτιστες κατασκευές, με εργασίες 

αρμολόγησης και προστασίας, καθώς και την κατασκευή νέων τοιχίων αργολιθοδομής όπου 

απαιτείται, σύμφωνα με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού. Οι προβλεπόμενες κατασκευές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Προτεινόμενη Πέτρα επένδυσης Τοιχείων 

 

 

 
 

Κυβόλιθος από γρανίτη γκρι (Επιστρώσεις) 
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Κυβόλιθος από γρανίτη μπεζ (Επιστρώσεις) 

 

Κυβόλιθος από γρανίτη κόκκινο (Ισόπεδα πεζοδρόμια) 

 

 

 
 

Πλάκες από γρανίτη χρώματος Κίτρο (Καθιστικά) 
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Κομμένα Καβάλας 30 x ΕΛ (Επιστρώσεις) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Κυβόλιθος Καβάλας 10 x ΕΛ x 7εκ (Λιθοστρώσεις) 
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Κυβόλιθος Καβάλας 10 x 10 x 5εκ (ράμπες ΑΜΕΑ) 

 

 

 

 

 
 

Βοτσαλόπλακες γκρι(διάδρομοι Κάτω Μπαλκόνι) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 3D ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 
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